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Las celosias actualmente son una tendencia arquitectonica, nos permiten crear o delimitar espacios
tanto en interior como en exteriores, su funcién no es unicamente decorativa, sino que ademas
regulan la temperatura, filtran la luz solar, brindan ahorro energético y aportan seguridad.

Nuestro proceso de produccion nos permite fabricar desde una pequefia zona hasta fachadas
completas de manera modular.

En Maxilaser ® brindamos soluciones de disefos personalizados adaptandonos a las caracteristicas

del proyecto , asi como materiales que ayudan a generar arquitectura bioclimatica, disefo sustentable
0 proyectos que aspiran a la Certificacion LEED.

Celosias de acero al carbén (ASTM A-36):
Cortes desde calibre 22 hasta placa 3”

Acabado con pintura electroestatica de color personalizable.
Ideal para estructuras rigidas.

Celosias de acero inoxidable (304 / 430):
Cortes desde calibre 22 hasta placa %4”.

Acabado natural o pintado. Alta resistencia a la corrosion, también es
ideal para ambientes estériles.

Celosias de aluminio:

Cortes desde calibre 22 hasta placa V4”

Acabado natural o pintado. Material muy ligero. Cuenta con gran
resistencia a la oxidacion y corrosion por lo que es ideal para
ambientes marinos.




¢Por qué escoger Maxilaser?

Nuestra cortadora laser cuenta con una cama de corte de 1.5m x 3.05m, por lo que
optimizamos el area de trabajo a cubrir segun los proyectos que se presenten; esto es
posible al adaptar las hojas comerciales obteniendo menores desperdicios en los materiales
y a su vez cuidando su calidad y disefio.

Tolerancias de +0.05mm en corte.

Acabado con alta calidad, ya que evita cortes “estriados” o “mordisqueados”, es importante
mencionar que el corte con plasma no cuida esto detalles en sus cortes.

Precios competitivos, ya que en nuestros procesos optimizamos insumos al cortar algunos
materiales con aire.

Aplicaciones Arquitecténicas
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El Berron




DisenojEspecial ‘

En la empresa MAXILASER podemos realizar
disenos personalizados de celosias segun tus

necesidades y requerimientos.

Contacta con uno de nuestros asesores.

Contacto 1525518507074

2 MAXILASER

ventas@maxilaser.com.mx
ventas02@maxilaser.com.mx
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